
Durisol bloki - cenas un tehniskās īpašības -   no 2025.03.07

Bloka tips Parasts Parasts Parasts Parasts Parasts Parasts Parasts Parasts

Mato

Izolācijas veids vnt neopors neopors neopors

Bloka tips Universāls Universalus Universalus Universalus Universalus Universalus Universalus Universalus

Tehniskās īpašības

Bloka nosaukums DM 15/9 Dsi 30/20 DMi 17/12 DMi 20/13 DMi 25/18 DSs 30/12 DSs 37,5/12 DSs 45/12

Bloka gabarīts: platums / augstums / garums cm 15/25/50 30/25/50 17/25/50 20/25/50 25/25/50 30/25/50 37,5/25/50 45/25/50

Bloka svars kg/vnt 6 11 9 11 12 11 15 15

Izolācijas biezums cm 10,5 17,5 25

Apmestas sienas siltumvadītspējas koeficients U (k) W/m²K 0,28 0,17 0,14

Apmestas sienas siltumpretestība R W/m²K 0,255 0,1409 0,116

Apmetuma sienas skaņas pretestība Rw dB 52 61 55 56 63 50 50 52

Konstrukcijas dati

Betona slāņa biezums cm 9 20 12 13 18 12 12 12

Betono platības cm²/m 694 1432 878 965 1348 878 814 878

Sienas masa kg/m² 260 500 310 354 452 342 380 376

Sienas ugunsdrošības klase REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180

Bloki vnt/m² 8 8 8 8 8 8 8 8

Betons l/m² 75 155 94 105 145 99 90 97

Prasības betona stiegrojumam (orentācijas) kg/m² 2,5 3 3 3 3 3 3 3

Darba laiks bez betona sagatavošanas min/m² 45 45 45 45 45 45 45 45

Cena bez PVN par vienību EUR/m² 2,54 5,41 2,91 3,31 3,61 6,41 9,01 9,76

Cena bez PVN par m2 EUR/m² 20,30 43,30 23,30 26,50 28,90 51,30 72,10 78,10


