
Mērvienība

Izolācijas veids EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite EPS+grafite

Bloka nosaukums HB 20 HB 25/16 HDIII 30/7 HDIII 30/10 HDIII 33/7 HDIII 33/10 HDIII 33/14 HDIII 38/17 HDIII 44/20 HDIII 44/23

Bloka gabarīts: platums / augstums / garums cm 20/25/50 25/25/50 30/25/50 30/25/50 33/25/50 33/25/50 33/25/50 38/25/50 44/25/50 44/25/50

Bloka svars kg/vnt 5,7 10 10 10 10,3 10,3 10,3 11 15 15

Izolācijas biezums cm 7 10 7 10 14 17 20 23

Apmestas sienas siltumvadītspējas koeficients U W/m²K 0,79 0,30 0,24 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11

Apmestas sienas siltumpretestība R W/m²K 1,27 3,33 4,17 3,45 4,35 5,26 6,67 7,69 9,09

Apmestās sienas skaņas noturība Rw dB 54 56 54 52 58 54 52 52 53 51

Statika

Betono sluoksnio storis cm 12 16 15 12 18 15 12 12 15 12

Betono plotas cm²/ m

Tinkuotos sienos masė kg/m² 310 382 392 332 453 395 335 340 432 372

Sienas ugunsdrošības klase A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

Bloki vnt/m² 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Betons l/m² 110 126 130 105 151 130 105 105 130 105

Armatūra kg/m² 2,5 3 3 3 5 3 3 3 3 3

Darba laiks bez betona sagatavošanas min/m² 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Cena var mainīties, brīdinot vienu mēnesi iepriekš.

* armatūras apjoms norādīts kā konstruktīvs ar pārsedžu pastiprināšanu, nepieciešams pārbaudīt pēc projekta.

Izmēri

Pārklājuma bloks

Bloka gabarīts: 

platums / 

augstums / 

garums

Skaņas noturība Siltumpretestība R

mm cm Rw, dB W/m²K

330x500 26*20*100 60 1,01

380x500 26*25*100 60 0,94

440x500 26*39*100 60 0,282
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