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1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fOr die DurchfOhrung yon Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur VerfO-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur VerfOgung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fOr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen yon Werbeschriften dOrfen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung nicht widersprechen. Obersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mOssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fOr Bautechnik nicht geprOfte
Obersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestim
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1 Zulassungsgegenstand
Das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) "STEICO protect - System Mil besteht aus
Holzfaserdammplatten (WF), die mit mechanischen Befestigungsmitteln auf AuBenwanden
in Holzbauart befestigt werden.
Auf die Dammplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und
ein Oberputz aufgebracht. Auf dem Oberputz darf ein mit dem System abgestimmter
Schlussanstrich aufgebracht werden.
Die maximale Dammstoffdicke betragt 160 mm.
Das WDVS ist normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1) und ein
dauerhaft wirksamer Wetterschutz gemaB DIN 68800-21: 1996-05, Abschnitt 8.2 c).

1.2 Anwendungsbereich
Das WDVS darf zur Warmedammung und als dauerhaft wirksamer Wetterschutz gemaB
DIN 68800-2: 1996-05, Abschnitt 8.2 c), von AuBenwanden in Holzbauart, die nach
DIN 1052-12:2004-08 bemessen und ausgefOhrt sind, verwendet werden.
Bei Einhaltung der nachfolgenden Bestimmungen dOrfen diese AuBenwande der Gefahr-
dungsklasse 0 (GK 0) nach DIN 68800-33: 1990-04 zugeordnet werden.
Das WDVS darf nur direkt auf die auBere Beplankung oder Bekleidung aus geeigneten
Plattenwerkstoffen nach Norm oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung im Holzbau
bzw. aus einer massiven Holzschalung, direkt auf die tragende Holzkonstruktion von
AuBenwanden in Holzbauart oder direkt auf AuBenwandbauteile aus LIGNOTREND-
Elementen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-9.1-555 oder aus Massiv-
holz nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder aus Brettstapelelementen aufge-
bracht werden.
Die fOr die Verwendung des WDVS zulassige Gebaudehohe ergibt sich aus dem Stand-
sicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der
Lander nicht geringere Gebaudehohen ergeben.
Das WDVS darf nicht zur Aufnahme und Weiterleitung von Lasten aus dem Gebaude sowie
nicht zur Knick- oder Kippaussteifung von Rippen angesetzt werden.
Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen mOssen mit Dehnungsprofilen im WDVS
berOcksichtigt werden.

DIN 68800-2: 1996-05
DIN 1052:2004-08
DIN 68800-3: 1990-04

Holzschutz - Tell 2: Vorbeugende baullche MaBnahmen 1m Hochbau
Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken
Holzschutz - Tell 1: Vorbeugender chemlscher Holzschutz
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2.2
2.2.1

Eigenschaften und Zusammensetzung
Warmedammstoff
Die Warmedammstoffplatten (Gesamtplatten) sind aus miteinander verklebten Holzfaser-
dammplatten (Einzelplatten) nach DIN EN 13171 herzustellen. Die Einzelplatten mussen
entsprechend der Hinterlegung beim Deutschen Institut fUr Bautechnik im Nassverfahren
hergestellt sein.

Dammstofftyp "STEICO "STEICO protect "STEICO protect
Eigenschaften protect H" M" L"

Einzelplatte T4- TR30-CS(lOjY)100-WS1,0- MU5 T4- TR15-CS(10jY)40-
WF - EN 13171 - WS1,0-MU5

Gesamtplatte
Rohdichte [kgjm3] *

250 (± 20) 220 (± 20) 170 (± 20)nach DIN EN 1602
Querzugfestigkeit
[kPa]* nach 20 15 12
DIN EN 1607**
Druckspannung [kPa]*
bei 10 % Stauchung

100 100 40oder Druckfestigkeit
nach DIN EN 826
Dicke [mm] 40, 60, 80 oder 60, 80, 100, 120, 80, 100, 120, 140 oder

100 140 oder 160 160
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-14:2002-06

Die Dicke der Gesamtplatte muss durch Verklebung von mehreren Einzelplatten, die
jeweils 20 mm dick sind, hergestellt werden.
Die Einzelplatten mussen dabei mit dem fUr die Verklebung von Holzfaserdamm-
stoffplatten nach DIN EN 13171 namentlich hinterlegten Klebstoff dauerhaft miteinander
verbunden sein. Die Zusammensetzung des Klebstoffs und die Art der Verklebung muss
den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.
Die GrenzabmaBen der Platten sind gemaB DIN EN 131715:2001-10, Abschnitt 4.2.3,
einzuhalten.
Die Platten durfen Abmessungen von maximal 1250 mm x 3000 mm aufweisen und
durfen eine Nut- und Feder-Kantenprofilierung haben.
Befestigungsmittel
Zur Befestigung des Warmedammstoffs am Untergrund mussen folgende Befestigungs-
mittel verwendet werden:
• Holzschrauben "STEICO protect Tellerbefestiger H" bestehend aus einer

Stahlschraube und einem Halteteller aus Polyamid PA6, MH, 14-190, GF50 nach
DIN EN ISO 1874 (Polyamid Grilon BG-50S) mit einem Durchmesser von 60 mm.
Es mussen die Angaben der Anlage 4.1 und 4.2 eingehalten werden.

Jeder Elnzelwert eines PrGfergebnlsses muss den angegebenen Wert elnhalten
geprGft an quadratlschen Prabekorpern mlt 200 mm ± 2 mm Kantenlange ••hes Institut
DIN EN 13501:2002-06 Klassiflzierung van Baupradukten und Bauarten zu Ihrem ~~!la'rf.en:technik

Teil 1: Klassifizierung mlt den Ergebnissen aus den PrGfungen z ft\'!lTl~
halten van Baupradukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007 13

DIN EN 13171:2001-06 Warmedammstaffe fUr Gebaude - WerkmaBig hergestellte Pradukte
fasern (WF) - Spezlfikatlon; Deutsche Fassung prEN 13171:2008
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• Klammern naeh DIN 1052:2004-08 aus niehtrostendem Stahl oder aus einem hin-
siehtlieh des Korrosionsverhaltens gleiehwertigen Stahl. Es muss bR ~ 27 mm,
dn ~ 1,8 mm und In ~ 75 mm sein.

Die verwendeten Befestigungsmittel mOssen mit den beim Deutsehen Institut fOr Bau-
teehnik hinterlegten Angaben Obereinstimmen.

2.2.3 Unterputz
Der Unterputz "STEICO protect Armierungsmasse M" muss ein Werktroekenmortel naeh
DIN EN 998-1 sein.
Die Zusammensetzung des Unterputzes muss mit der beim Deutsehen Institut fOr
Bauteehnik hinterlegten Rezeptur Obereinstimmen.

2.2.4 Bewehrung
Die Bewehrung "STEICO protect Armierungsgewebe M" muss aus besehiehtetem
Glasfasergewebe bestehen. Das Gewebe muss die Eigensehaften naeh Tabelle 1 erfOlien.
Die ReiBfestigkeit des Gewebes naeh kOnstlieher Alterung darf die Werte naeh Tabelle 2
nieht untersehreiten.
Tabelle 1:

Eigenschaften "STEICO protect Armierungsgewebe M

Flaehengewieht ~ 208 g/m2

Masehenweite 5 mm x 5 mm

ReiBfestigkeit im
Anlieferungszustand geprOft ~ 2,8 kN/5 em
naeh DIN 53857-1

Lagerzeit und restliche ReiBfestigkeit

Temperatur Lagermedium "STEICO protect
Armierunqsqewebe M"

28 Tage bei 23°C 5 % Natronlauge ~ 1,7 kN/5 em

6 Stunden bei 80°C alkalisehe Losung ~ 1,9 kN/5 empH-Wert 12,5

2.2.5 Oberputze
Die zulassigen Oberputze sind in der Anlage 2 zusammengestellt.
Die Zusammensetzung der Oberputze muss mit den beim Deutsehen Institut fOr Bauteeh-
nik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben Obereinstimmen.

2.2.6 Anstrich
Der Anstrieh "STEICO protect Silieonharz-EG-Farbe" muss eine Silieonharzemul-
sion/Styrol-Aerylat-Dispersion sein.
Die Zusammensetzung des Anstriehs muss mit der beim Deutsehen Institut fOr Bauteeh-
nik hinterlegten Rezeptur und weiteren Angaben Obereinstimmen.

2.2.7 Zubehorteile
Zubehorteile wie z. B. Soekel-, Kanten- und Fugenprofile mOssen mindestens aus normal-
entflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-B2) bestehen.
Die eingesetzten Zubehorteile mOssen mit dem verwendeten Putzsystem mater"
lieh sein.
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2.3
2.3.1

2.4
2.4.1
2.4.1.1

Warmedamm-Verbundsystem
Das WDVS muss aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 bestehen sowie im
Aufbau den Angaben in der Anlage 1 und 2 entsprechen; der Einsatz eines Anstrichs nach
Abschnitt 2.2.6 richtet sich nach den Angaben in Anlage 2.
Das eingebaute WDVS muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Bau-
stoffklasse B2 nach DIN 4102-1: 1998-056, Abschnitt 6.2) erfullen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 sind werksseitig herzustellen.
Die Herstellung des WDVS aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 darf im
Werk (z. B. Fertighausbetrieb) oder auf der Baustelle erfolgen.
Verpackung, Transport, Lagerung
Aile fur das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1
bis 2.2.7 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
liefern. Die Bauprodukte mussen nach den Angaben der Hersteller gelagert werden.
Die Dammstoffplatten sind vor Beschadigung und unzutraglichem Feuchteeintrag,
z. B. aus Niederschlagen, Bodenfeuchte usw., zu schutzen.
Kennzeichnung
Das Bauprodukt, die Verpackung oder der Beipackzettel der ~auprodukte nach
Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.6 muss vom jeweiligen Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (O-Zeichen) nach der Obereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.4 erfullt sind.
Auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel der Bauprodukte sind
auBerdem anzugeben:
- Bezeichnung des Bauproduktes
- Verwendbarkeitszeitraum (sofern erforderlich)
- Lagerungsbedingungen
- Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit

"Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"
Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu beach-
ten.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Obereinstimmungsnachweis durch Obereinstimmungszertifikat
Die Bestatigung der Obereinstimmung der Warmedammstoffe nach Abschnitt 2.2.1, des
Befestigungsmittels "STEleO protect Tellerbefestiger H" nach Abschnitt 2.2.2, des Unter-
putzes nach Abschnitt 2.2.3 und des WDVS insgesamt mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Oberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprufung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Obereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung
schlieBlich der dabei durchzufUhrenden Produktprufungen hat ~er Hersteller eine \,.
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsst ei
schalten.

\ st\t\lt
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; Baustoffe, Begriffe Anford:tB~s \l 'k

gen und PrOfungen Dell' tecblll
Hit \)a\1

,3
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1st der Hersteller des WDVS nicht auch Hersteller der verwendeten Produkte, so muss er
vertraglich sicherstellen, dass die fOr das WDVS verwendeten Produkte einer zulassungs-
gerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten Fremd-
Oberwachung unterliegen.
Dem Deutschen Institut fOr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.4.1.2 Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit ErstprOfung
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bewehrungen nach Abschnitt 2.2.4 und der
Oberputze nach Abschnitt 2.2.5 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muss fOr jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erst-
prOfung des Bauprodukts durch eine hierfOr anerkannte PrOfstelie erfolgen. Falls die PrOf-
stelle die ErstprOfung nicht vollstandig selbst durchfOhren kann, muss sie mit anderen
anerkannten PrOfstelien zusammenarbeiten, bleibt aber fOr den PrOfbericht insgesamt
verantwortlich.

2.4.1.3 Ubereinstimmung durch Herstellererklarung
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Anstrichs nach Abschnitt 2.2.6 mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fOr jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer ErstprOfung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufOhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle 5011 mindestens die UberprOfungen der Eigenschaf-
ten nach Abschnitt 2.2 und die PrOfungen nach Anlage 3 einschlieBen; fOr die PrOfungen
des Brandverhaltens gelten die Bestimmungen der DIN 4102-1:1998-05. Diese PrOfungen
sind vom Antragsteller dieser Zulassung zu veranlassen.
FOr das Befestigungsmittel "STEICO protect Tellerbefestiger H" gelten die zusatzlichen
Regelungen des beim Deutschen Institut fOr Bautechnik hinterlegten PrOf- und Uberwa-
chungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen mOssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder PrOfung
- Datum der Herstellung und der PrOfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und PrOfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen
- Unterschrift des fOr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fOnf Jahre aufzubewahren und der fOr die Fremd-
Oberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fOr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenOgendem PrOfergebnis sind vom Hersteller unverzOglich die erforder' 5t. aB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anford n icht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Obereinstim nde - ~
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mo lich un <0\\\'0)

'0' .:\L
~~~ ~~V"

\<o'J "eo
~ \.)~~ "P'().-(j;

~ \\1.~ ",;
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2.4.3
2.4.3.1

Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverzuglich zu
wiederholen.
Priifung der Bauprodukte im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
Fremduberwachung
Fur die Warmedammstoffe, das Befestigungsmittel "STEICO protect Tellerbefestiger H",
den Unterputz und das Warmedamm-Verbundsystem insgesamt ist in jedem Herstellwerk
die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung regelmaBig zu uber-
prufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Es sind mindestens die Prufungen nach
Anlage 3 durchzufuhren; zusatzlich ist das Brandverhalten der Dammstoffplatten
(Gesamtplatte) und des Warmedamm-Verbundsystems insgesamt zu prufen.
1m Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprufung der Bauprodukte durchzufuhren.
Die Probenahme und PrOfungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
FOr das Befestigungsmittel "STEICO protect Tellerbefestiger H" gelten fOr die im Rahmen
der FremdOberwachung durchzufUhrenden PrOfungen, Kontrollen und Auswertungen die
beim Deutschen Institut fUr Bautechnik hinterlegten Regelungen des Pruf- und Uber-
wachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.
Fur die DurchfUhrung der Uberwachung und PrOfung hinsichtlich des Brandverhaltens des
WDVS insgesamt gelten die Bestimmungen der DIN 4102-1:1998-05. Die erforderlichen
Prufungen sind yom Antragsteller dieser Zulassung zu veranlassen.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fOnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind yon der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fOr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.
ErstprOfung der Bauprodukte durch eine anerkannte Prufstelle
1m Rahmen der ErstprOfung der Bewehrung und des Anstrichs sind die in den Abschnit-
ten 2.2.4 und 2.2.6 genannten Produkteigenschaften zu prufen. Bei der ErstprOfung der
Oberputze nach Abschnitt 2.2.5 sind mindestens die Prufungen nach Anlage 3 durchzu-
fuhren.

Allgemeines
Fur das WDVS durfen nur die im Abschnitt 2.2 genannten Bauprodukte verwendet
werden.

Standsicherheitsnachweis
Der Nachweis der Standsicherheit fur den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung genannten Anwendungsbereich des WDVS ist fUr Gebaude mit AuBen-
wanden in Holzbauart, beansprucht durch Winddruck (Windsog) We gemaB Abschnitt 4.5,
Tabelle 3, im Zulassungsverfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus
DIN 1055-4.
Fur die Mindestanzahl und Anordnung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 gilt
Abschnitt 4.5 mit Tabelle 3.

Warmeschutz und Energle-Einsparung in Gebauden; Tell
feuchteschutztechnlsche Kennwerte
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Ubereinstimmungsnachweises auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung ein Grenzwert A.grenz bestimmt wurde.
Das Putzsystem ist zu vernachlassigen.
FOr den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die sd-Werte fOr
die genannten Unter- und Oberputze sind Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.
Bei bestimmten Wettersituationen im Winter und abhangig von der Warmedammung der
tragenden Wandkonstruktion konnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache
durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegenOber der ungestorten Wand
vorObergehend abzeichnen.

3.4 Brandschutz
Das WDVS ist normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2).

4.1 Allgemeiner Aufbau
Das WDVS muss nach Anlage 1 und 2 und unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien
des Herstellers (Technische Dokumentation) ausgefOhrt werden.
Wahrend der Verarbeitung und Erhartung des Putzsystems dOrfen keine Temperaturen
unter +5 °C auftreten.

4.2 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfuhrende Firma
Der Antragsteller ist verpflichtet, aile mit der AusfOhrung des WDVS betrauten Personen
Ober die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und
aile fOr eine einwandfreie AusfOhrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu
unterrichten.
AusfOhrende Unternehmen sind vom Antragsteller oder einem Beauftragten Ober die
fachgerechte Anbringung des WDVS insbesondere im Bereich von AnschlOssen zu schulen.
Dies ist dem Bauherrn entsprechend Anlage 5 (Information fOr den Bauherren) von der
ausfOhrenden Firma zu bestatigen.

4.3 Eingangskontrolle der Bauprodukte
FOr die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.6 ist auf der Baustelle eine Eingangs-
kontrolle der Kennzeichnung gemaB Abschnitt 2.3.3 durchzufOhren.

4.4 Untergrund
Das WDVS darf auf UntergrOnden gemaB Abschnitt 1.2 befestigt werden.
Die UntergrOnde mOssen fOr die Befestigung des WDVS mit Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.2.2 unter Beachtung der erforderlichen Randabstande gemaB DIN 1052 aus-
reichend bemessen sein.
Die Konstruktionsholzer; AuBenwandbauteile und Plattenwerkstoffe mOssen eine Holz-
bzw. Plattenfeuchte u :s; 20 % aufweisen.

Anbringen des Warmedammstoffes
Die Dammstoffplatten mOssen mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.2.2 auf den unter
Abschnitt 4.4 genannten UntergrOnden befestigt werden. Sofern im Foigenden nichts
anderes bestimmt wird, gelten die Bestimmungen der DIN 1052:2004-08.
Die Dammstoffplatten sind passgenau im Verband zu befestigen. Zwischen den n
dOrfen keine offenen Fugen vorhanden sein. Unvermeidbare Fehlstellen und sp~ n·s. -
sen mit gleichwertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das SchlieBen von ehl
und Spalten bis maximal 5 mm Breite mit mindestens normalentflammba m Fug .,,~••,
schaum (Baustoffklasse DIN 4102-B2) ist zulassig. ,.~.,\••~

\,.,~e" \,e~
\)e~ '9'3-~
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Schwebende Dammpiattenst6Be dOrfen nur mit Platten, die eine Nut- und Feder-Kanten-
profilierung haben, ausgefOhrt werden.
In bauphysikalisch kritischen Bereichen, z. B. Offnungsecken, dOrfen keine vertikalen
Piattenst6Be (Kreuzfugen) auftreten. Die Detailvorgaben des Systemherstellers sind zu
beachten.
1m Bereich von Fensterlaibungen dOrfen die angegebenen Dicken unterschritten werden.
Nasse, verschmutzte oder beschadigte Dammstoffplatten dOrfen nicht eingebaut werden.
Die Dammstoffplatten sind bei Verwendung auf Beplankungen oder Bekleidungen aus
Plattenwerkstoffen oder auf tragenden Holzkonstruktionen von AuBenwanden in Holzbau-
art immer auf den Rippen bzw. Standern zu befestigen; d. h., die Verankerung muss
durch die Bekleidung oder Beplankung gesetzt werden. Es sind die vertikal zulassigen
H6chstabstande der Befestigungsmittel gemaB Tabelle 3 zu beachten. Weiterhin ist zu
berOcksichtigen, dass jede Dammstoffplatte auf mindestens zwei Rippen mit mindestens
3 Befestigungsmitteln je Rippe zu befestigen ist.
Bei der Befestigung der Dammplatten auf massiven Holzschalungen, auf AuBenwandbau-
teilen aus LIGNOTREND-Elementen, aus Massivholzbauteilen oder aus Brettstapelele-
menten gelten die in Tabelle 3 angegebenen Mindestanzahlen der Befestigungsmittel,
wobei auf ein gleichmaBiges Schema der Befestigungsmittel, auf den vertikal zulassigen
H6chstabstand und auf eine ausreichende Befestigung mindestens der vertikalen Platten-
rander zu achten.
Tabelle 3: Mindestanzahl der Befestigungsmittel je m2 und maximal zulassiger vertika-

ler Abstand der Befestigungsmittel untereinander fOr einen Standerabstand
von 62,5 cm

zulassiger vertikaler
H6chstabstand der
Befestig ungsmittel

STEICO protect
Tellerbefestiger H*

- STEICO protect H und M

- STEICO protect H

- STEICO protect M

- STEICO protect L

Die Tellerbefestiger sind Immer auf die Plattenflache zu setzen CAbstand zum Plattenrand mlndestens
150 mm). Ein Setzen auf die Plattenfuge ist nlcht zulassig. Die Tellerbefestiger sind nur bei Dammplatten mit
Nut und Feder zu verwenden.

** Bei Platten mlt StoBen mlt Nut und Feder 1st eine mlttlge, elnrelhige Klammerbefestigung Ober dem StoB-
bereich hinweg nicht zulassig.

Die Einschraub- bzw. Elnschlagtlefe in den Konstruktionsholzern bzw. In den zulasslgen AuBenwandtelien muss

- bel dem "STEICO protect Tellerbefestlger H" mlndestens 25 mm und
- bei den Klammern mindestens 30 mm betragen.

FOrdie erforderllchen Randabstande gilt DIN 1052
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4.6 Ausfuhrung des Unter- und Oberputzes
Der Unterputz nach Abschnitt 2.2.3 ist nach den Vorgaben des Herstellers zu mischen und
in einer Dicke nach Anlage 2 auf die Dammstoffplatten aufzubringen. Der Unterputz ist in
einem oder zwei Arbeitsgangen aufzubringen.
Das Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.2.4 ist in das auBere Drittel des Unterputzes
einzuarbeiten. St6Be des Gewebes sind ca. 10 cm zu Oberlappen.
Nach dem Erharten des Unterputzes ist der Oberputz nach Abschnitt 2.2.4 nach den
Vorgaben des Herstellers anzurOhren und mit einer Schichtdicke nach Anlage 2 aufzubrin-
gen.
Zum Abschluss darf ein Anstrich nach Abschnitt 2.2.6 unter Beachtung der Anlage 2 auf
den Oberputz aufgebracht werden.

4.7 Uberbruckung von Dehnungs- und Anschlussfugen
Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen mOssen mit Dehnungsprofilen im WDVS berOck-
sichtigt werden.
Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schlieBen.

4.8 Weitere Hinweise
Ais unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelkantenprofil befestigt werden.
Die Anwendung des WDVS im Spritzwasserbereich (H :s; 300 mm) ist nur zulassig, sofern
nachgewiesen wird, dass eine Befeuchtung des Warmedammstoffes ausgeschlossen wer-
den kann. Anderenfalls ist der Warmedammstoff nach Abschnitt 2.2.1 in diesem Bereich
durch ein anderes geeignetes Material zu ersetzen.
Fensterbanke mOssen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne Behin-
derung der Dehnung eingepasst werden.
Der obere Abschluss des WDVS muss gegen WitterungseinflOsse abgedeckt werden.
Detailausbildungen an Durchdringungen, Kanten usw. sowie AnschlOsse an angrenzende
Bauteile, wie Fenster, TOren usw., sind nach den Vorgaben des Antragstellers auszufOh-
ren, sofern nicht die Technische Dokumentation AusfOhrungsbeispiele enthalt.
Grundlage fOr die AusfOhrung von Detailausbildungen ist die Technische Dokumentation
des Antragstellers, soweit diese nicht im Widerspruch zur Zulassung steht.
Foigeanstriche mOssen systemvertraglich sein. Der Bauherr ist darauf hinzuweisen, dass
durch Foigeanstriche das Wasserdampf-Diffusionsverhalten des WDVS nicht verandert
oder negativ beeinflusst werden darf.
Abweichende AusfOhrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedOrfen ggf. zusatzlicher Nach-
weise.
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Schicht Auftrags Dicke DIN 52617 DIN 52615
menge (nass) kapillare wasserdampf-

Wasser diffusions-
aufnahme aquivalente

w Luftschicht
dicke Sd

[kg/m2
] [mm] [kg/(m2--Jh)] [m]

Dammstoff:
befestigt mit Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.2.2:
STEICO protect H - 40-100
STEICO protect M - 60-160 - -
STEICO protect L - 80 - 160
Unterputz:
STEICO protect Armierungsmasse M ca. 7,0 50-70 o 15 020-030
Bewehrung:
STEICO protect -ARMIERGEWEBE 0,208 - - -
Oberputze:
STEICO protect Mineralputz K 3,0-5,0 2,0-5,0 0,2 0,02-0,05
STEICO protect Mineralputz R 4,0-5,0 3,0-5,0 0,2 0,03-0,05
STEICO protect Silikonharzputz M 2,4-3,9 1,5-3,0 0,2-0,31 0,12-0,161

Anstrich (mindestens bei Anwendung des
Systems auf Plattenwerkstoffen und bei
der Dammplatte "STEICO protect L"):
STEICO protect Siliconharz EG-Farbe 0,2-04 11m2 - < 0,1 0,03-0042

STEICO Aktiengesellschaft
Hans-Riedl-StraBe 21
85622 Feldkirchen

Aufbau des WDVS

"STEICO protect - System M"

Anlage 2
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zula
Nr. Z-33.47-1021
vom 28. November 2008



1. Unterputz
PrOfung
1. Mineralisch gebundene Produkte:
a. SchOttdichte in Anlehnung an

DIN EN 459-2:2002-02
Abschnitt 5.8
DIN EN 1015-1
(Trockensiebung)
DIN EN 1015-10:1999-10

2. Oberputze *
PrOfung
1. Mineralisch gebundene Produkte:

a. SchOttdichte

PrOfnorm
in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-02
Abschnitt 5.8
DIN EN 1015-6:1998-12

Haufigkeit
1 x je Produktionswoche

2. Organisch gebundene Produkte:
a. Frischmortelrohdichte
b. Aschegehalt

DIN EN 1015-6:1998-12
ETAG004, Abschnitt C 1.3

2 x je Produktionswoche
2 x je Produktionswoche

die PrOfungen fOr diese Produkte sind nur 1m Rahmen der ErstprOfung und der werkselgenen Produktlonskontroile
durchzufOhren

3. AbreiBfestigkeit Warmedammstoff (Gesamtplatte) - Unterputz
PrOfung: in Anlehnung an DIN EN 1607
(Die ermittelte Haftzugfestigkeit muss mindestens so groB sein, wie der Wert der Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene der verklebten Dammplatte (Gesamtplatte) gema13Abschnitt 2.2.1)

4. PrUfung des Befestigungsmittels "STEICO protect Tellerbefestiger H"
FOr das Befestigungsmittel "STEICO protect Tellerbefestiger H" gelten die zusatzlichen Regelungen des
beim Deutschen Institut fOr Bautechnik hinterlegten PrOf- und Oberwachungsplanes, die Bestandteil
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

5. Dammstoffplatten
Gesamtplatte: Rohdichte (5. Abschnitt 2.2.1)

Querzugfestigkeit (5. Abschnitt2.2.1)
Brandverhalten (5. Abschnitt 2.2.1)

Umfang der FremdUberwachung
1m Rahmen der FremdOberwachung ist einen ErstprOfung der Bauprodukte durchzufOhren. Die
werkseigene Produktionskontrolle ist durch eine FremdOberwachung regelmaBig zu OberprOfen
(Oberputze ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jahrlich. Es sind die o. g. PrOfungen sowie
folgende PrOfung durchzufOhren:

PrOfun nach PrOfnorm
1. Brandverhalten des siehe Abschnitt 2.3.3.1

WDVS
2. Brandverhalten

Dammstoffplatte

STEICO Aktiengesellschaft
Hans-Riedl-StraBe 21
85622 Feldkirchen

Werkseigene
Produktionskontrolle/
FremdUberwachung
Art und Haufigkeit der

durchzufOhrenden PrOfungen

Anlage 3
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.47-1021
yom 28. November 2008
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Befestiger Spezialschraube VerschL-stopfen

minLa ax L.. d •. k.l!lli~~~IiJ:!laxL·. he ~.._dc
80 ! ".~~._ 6~~..L~~ 60 1.~.~.J~.16 .• L.. "1~. _

Bestimmung der max. Dammstoffdicke ho fUr EJOT ejotherm STR H:
ho = La - ttol - h.f (La= z.8. 140; ttol = z.8. 5)

2.8.: hD = 140 - 5 - 25
hDrnax.= 110

Werkstoff

Polyamid, Grilon BG-50S

VerschluBstopfen

Spezlalschrauben Stahl, galvanisch verzinkt 2: 5 ~m nach EN ISO 4042,
gerb chromatiert
Mindestbruchdrehmomenl9,ONm nach EJOT WN 1161

Stahl. galvanisoh verzinkt a: 5 ~m nsoh EN ISO 4042,
blau passlviert
Mindestbruchdrehmoment 9,ONm nach EJOTWN 1161

nichtrostender Stahl, Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571
Werkstoffnummer1.4301 oder 1.4567

nach ISO 3506
fyt ~450 N/mm2; fukl1;700 Nlmm2

eJotherm sm H

25

STEICO Aktiengesellschaft
Hans-Riedl-StraBe 21
85622 Feldkirchen

Befestigungsmittel
"STEICO protect

Tellerbefestiger H"
(ejotherm® STR H)

Abmessungen, Werkstoff,
Montagekennwerte

Anlage 4.1
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulas
Nr. Z-33.47-1021
vom 28. November 2008



ejotherm 8TH ~

Verankerun
grund

Legende: ho;;: Oammstoffdicke
her::: Einschraubtiefe
h ::: Bautelldicke
ttol ::: Toleranzausgleich

Warmedamm-
Verbundsystem

VerschluBstopfen
(2um Verschlief!en
des OObeltellers)

Pragung:
Werkzeichen (EJOn
DObeltyp (ejotherm STR H)

STEICO Aktiengesellschaft
Hans-Riedl-StraBe 21
85622 Feldkirchen

Befestigungsmittel
"STEICO protect

Tellerbefestiger H"
(ejotherm® STR H)

Produkt im Einbauzustand,
Dubeltyp, Spezialschraube

Anlage 4.2
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zu
Nr. Z-33,47-1021
vom 28. November 2008



Bestatigung der ausfiihrenden Firmen
iiber die sachgerechte Ausfiihrung des WDVS

a) Das Fachpersonal der ausfOhrenden Firma/Firmen wurde/wurden vom Antragsteller (Zulas-
sungsinhaber) gemaB Abschnitt 4.2 der Zulassung Ober die sachgerechte AusfOhrung unterrichtet
durch:

c) Die geeignete Beschaffenheit der Dammplatte (Tragerplatte) fOr die Putzanbringung, z.B. hinsichtlich
Feuchte, FugengroBe, Ebenheit usw., wird bestatigt:

d) Die AusfOhrung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.47-1021 und die Richtigkeit
der Komponenten nach Abschnitt 2.2 der Zulassung wird bestatigt:

STEICO Aktiengesellschaft
Hans-Riedl-StraBe 21
85622 Feldkirchen

Informationen
fiir den Bauherren

Anlage 5
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33,47-1021
vom 28. November 2008


